






















Anlage 2 / 15.01.2004 (letztes Änderungsdatum 17.10.2006) 
 
Liste der wassergefährdenden Flüssigkeiten, auch entzündbare Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt ≤ 55°C, die der Leckanzeiger Typ V90 Variante N / H überwachen darf. 

Flüssigkeiten 
1. Kraftstoffe 
 
1.1 Dieselkraftstoff nach DIN 51601 
1.2 Methylester ( Biodiesel ) DIN EN 14214  früher DIN 51606 
1.3 Ottokraftstoff ( Super- und Normal-Ottokraftstoff ) nach DIN 51600 
1.4 Ottokraftstoff unverbleit nach DIN 51607 
1.5 Flugottokraftstoff 
   D U.K. USA  D U.K. USA 
   ( Nato )   ( Nato ) 
      
 Aviation --- --- MIL-G-5572 F --- Avgas Avgas Grad
 Gasoline 80     80 80 
  
 Aviation --- DERD 2485/8 MIL-G-5572 F --- Avgas Avgas Grad 
 Gasoline 100   ( prov.iss )   100 100 
 
 Aviation --- DERD 2485/8 --- F 18 Avgas Avgas Grad 
 Gasoline 100 LL  ( prov.iss )   100 LL 100 LL 
 
 Aviation VTL-9130-004/2c DERD 2485/8 MIL-G-5572 F F 22 Avgas Avgas Grad 
 Gasoline 115 / 145  ( prov.iss )   115 115 
  
1.6 Flugturbinenkraftstoffe 
 
 Aviation turbine fuel VTL-9130-006/4 DERD 2485/8 --- F 35 Avtur JP 1 
 kerosine type Jet-A 
 
 Aviation turbine fuel VTL-9130-006/4 DERD 2454/4 MIL-T-5624 L F40 Avtag JP 4 
 wide out type Jet-B 
 
 Aviation turbine fuel --- DERD 2453 MIL-T-83133 F34 --- JP 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2.0 Spezialbenzine Kohlenwasserstoffe 
 
- Petroläther    nach DIN 51630   
- Siedegrenzenbenzine   nach DIN 51631   
- Testbenzine    nach DIN 51632 
- Wetterlampenbenzine   nach DIN 51634 
- FAM-Normalbenzin   nach DIN 51635   
- Leucht-, Brenn- und Lösungspetroleum nach DIN 51636
 

4.0 Aromatische Kohlenwasserstoffe 
 
- Benzol      
- Toluol      
- Xylol 
3.0 Aliphatische      
 
- Hexan 
- Heptan 
- Octan 
- Nonan 
- n-Decan 
- iso-Decan 
5.0 Alkohole 
 
- Propanol 
- Butanol 
- Methanol 


	Anlage 2 Stoffliste.pdf
	Flüssigkeiten




